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Le pignon d‘entraînement est une pièce impor-
tante de votre tronçonneuse, tout comme l‘est 
la boîte de vitesse de votre voiture. Il existe 
deux types de pignons : 

 Ð Le pignon à étoile (illus. 1)

est un système d‘entraînement en une seule pi-
èce. Il réunit l‘entraînement de la chaîne et le 
l‘embrayage dans une même composante. En 
cas d‘usure, il sera remplacé entièrement. Les 
pignons à étoile sont très durables et faciles à 
utiliser.

 Ð Le pignon à bague (illus. 2)

est un système d‘entraînement composé de 
deux pièces. Il représente la meilleure solution 
pour la plupart des tronçonneuses. En effet, la 
bague est en position mobile sur l‘arbre et op-
timise ainsi l‘alignement de la tronçonneuse et 
du guide. Ceci permet une coupe plus souple et 
une rotation plus équilibrée de la chaîne. En cas 
d‘usure, seul l‘anneau d‘entraînement est rem-
placé; c‘est une manipulation très simple. 

Sur le long terme, ce système est plus écono-
mique car dans un premier temps, on ne rem-
place que la bague (illus. 3) et pas l‘embrayage 
complet.

 Ð Quand et pourquoi faut-il un nouveau   
 pignon ?

En sciant, le pignon, respectivement la bague 
d‘entraînement sont soumis à de très fortes sol-
licitations ce qui implique une importante usu-
re. Au plus tard, après avoir usé totalement 4 
chaînes, le pignon devrait être assez usé pour 
être remplacé.

Comme les chaînes se détendent au fur et à me-
sure de leur utilisation, l‘usure des pignons est 
nettement plus rapide lorsque les chaînes sont 
en fi n de parcours. C‘est pour cette raison qu‘il 
faut changer les chaînes régulièrement.

L‘usure du pignon peut être telle que la chaîne 
n‘est plus entraînée et que par conséquent la 
tronçonneuse ne peut plus scier. 

Illus. 1

Illus. 2

Illus. 3
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Une nouvelle chaîne ne s‘adapte pas parfaite-
ment sur un pignon déjà utilisé. C‘est pourquoi 
une nouvelle chaîne se détendra plus rapide-
ment sur un pignon déjà entamé que sur un pi-
gnon neuf. En raison de l‘entaille d‘usure d‘un 
pignon, les nouvelles chaînes peuvent être en-
dommagées et „martelées“. 

Ceci conduit à un élargissement des maillons. 
En combinaison avec de nouveaux guides, la 
chaîne se coince dans la rainure du guide. Il 
en résulte une usure plus importante et une 
surchauffe du guide.

ÐÐ Modes d‘emploi pour remplacer la  
	 bague d‘entraînement et/ou le pignon

Les procédures suivantes expliquent le déroule-
ment principal d‘un remplacement de pignon, 
tel qu‘il devrait être pratiqué sur la plupart des 
tronçonneuses. Si vous appréhendez de vous 
lancer dans ce type de manipulation et si, par 
ailleurs, vous n‘êtes pas habitué à utiliser des 
outils, vous devriez vous faire aider par un  
utilisateur expérimenté ou faire remplacer le 
pignon par un professionnel. 

KOX ne peut pas être tenu pour responsable 
en cas de dommages quelconques, en relati-
on avec les procédures de remplacement. Ce  
travail est à vos risques et périls ! 

Veuillez sélectionner la procédure adaptée :

•	 Bague d‘entraînement avec embrayage intéri-
eur, voir en page 3

•	 Pignon avec embrayage intérieur, pignon en-
tièrement visible, voir en page 4

•	 Pignon avec embrayage intérieur et pignon 
partiellement visible, à partir de la page 5

•	 Pignon avec embrayage extérieur, à partir de 
la page 7

•	 Bague d‘entraînement avec embrayage exté-
rieur, à partir de la page 7



Embrayage intérieur

Embrayage extérieur
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 Ð   Comment remplacer une bague  d‘entraî- 
 traînement avec embrayage intérieur ?  
 (illus. 4)

1. Désserrez le frein de la chaîne

2. Retirez le couvercle latéral de la tron-
çonneuse

3. Retirez le guide et la chaîne

4. Nettoyez le boîtier du moteur

5. Retirez le circlip et la rondelle plate (illus. 5).

6. A présent, vous pouvez faire glisser et en-
lever l‘anneau d‘entraînement et placer 
un nouvel anneau (illus. 6) (inscription vers 
l‘extérieur).

7. Replacer la rondelle plate

8. Replacez le circlip et vérifi ez son position-
nement correct.

9. Remontez le guide et la chaîne. Veillez à ce 
que la chaîne soit complètement position-
née dans la nouvelle bague d‘entraînement 
et pas à côté.

10. Montez le couvercle latéral, tendez la 
chaîne et assurez-vous qu‘elle tourne avec 
aisance. La chaîne ne doit pas brouter sur la 
nouvelle bague.

11. Faites tourner quelques instants et termi-
ner l‘opération en re-tendant la chaîne.

Illus. 5

Illus. 6


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Illus. 4

Illus. 6
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 Ð Comment remplacer un pignon avec embra-
yage intérieur 

Pignon entièrement visible (illus. 7)

1. Desserrer le frein de la chaîne

2. Retirez le couvercle latéral de la tron-
çonneuse

3. Retirez le guide et la chaîne et nettoyez le 
boîtier du moteur.

4. Retirez le circlip et la rondelle plate (illus. 8).

5. A présent, vous pouvez retirer le pignon 
(illus. 9).

6. Les pignons sont partiellement sur roule-
ment à aiguilles. Si un nouveau roulement 
à aiguilles était livré ou commandé avec le 
pignon, veuillez utiliser le nouveau roule-
ment à aiguilles (illus. 10).

7. Nettoyez l‘arbre et graissez-le un peu

8. Placez le nouveau pignon et, le cas échéant, 
le nouveau roulement à aiguilles.

9. Souvent, le pignon présente des encoches 
qui servent à entraîner la pompe à huile. 
Ces encoches doivent être positionnées de 
façon à ce que le fi l d‘entraînement (illus. 
11) ou ce qui lui ressemble, soit à nouveau 
placé correctement dans l‘encoche et ne 
soit pas déformé.

10. Le cas échéant, vérifi ez le fonctionnement 
de l‘entraînement de la pompe à huile en 
tournant le pignon. 

11. Replacez la rondelle plate

12. Repositionnez le circlip et veillez à ce qu‘il 
soit correctement placé.

13. Remontez le guide et la chaîne. Veillez à 
ce que la chaîne soit positionnée complète-
ment sur le nouveau pignon et pas à côté.

14. Replacez le couvercle latéral, tendez la 
chaîne et vérifi ez qu‘elle tourne aisément. 

Illus. 7

Illus. 8

Illus. 9

Illus. 10

Illus. 11
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La chaîne ne doit pas brouter sur le nou-
veau pignon.

15. Faites tourner un court moment et termi-
nez l‘opération en re-tendant la chaîne.

Le pignon n‘est que partiellement visible

1. Desserrez le frein de la chaîne

2. Retirez le couvercle latéral de la tron-
çonneuse

3. Retirez le guide et la chaîne

4. Nettoyez le boîtier du moteur

5. Généralement, seule l‘étoile d‘entraînement 
est visible, peut être également une petite 
partie de la cloche d‘embrayage du pignon. 
Le reste est caché par un couvercle. C‘est ce 
dernier qu‘il faut à présent retirer.

6. Dévissez toutes les vis du couvercle.

7. Retirez le couvercle

8. A présent, tout le pignon devrait être visible. 
Eventuellement, même certaines pièces de 
l‘entraînement de la pompe à huile.

9. Retirez le circlip et la rondelle plate 
(illus. 12).

10. A présent, vous pouvez retirer le pignon 
(illus. 13).

11. Les pignons sont parfois sur roulement à 
aiguilles. Si un nouveau roulement à aiguil-
les était livré ou commandé avec le pignon, 
veuillez utiliser le nouveau roulement à ai-
guilles (illus. 14).

12. Nettoyez l‘arbre et graissez-le un peu

13. Placez le nouveau pignon et, le cas échéant, 
le nouveau roulement à aiguilles.

14. Souvent, le pignon présente des encoches 
qui servent à entraîner la pompe à huile. 
Ces encoches doivent être positionnées de 
façon à ce que le fi l d‘entraînement (illus. 15) 

Illus. 12Illus. 12

Illus. 13

Illus. 14

Illus. 15
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Illus. 13

Illus. 14
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ou ce qui lui ressemble, soit à nouveau pla-
cé correctement dans l‘encoche et ne soit 
pas déformé.

15.	 Le cas échéant, vérifiez la fonction de 
l‘entraînement de la pompe à huile en 
tournant le pignon. 

16.	Replacez le couvercle et revissez-le.

17.	 En cas de pignon à bague, placez une nou-
velle bague.

18.	Replacez la rondelle plate 

19.	Replacez le circlip et vérifiez son bon posi-
tionnement.

20.	Remontez le guide et la chaîne. Veillez à 
ce que la chaîne soit positionnée complète-
ment sur la nouvelle bague d‘entraînement 
et pas à côté.

21.	Replacez le couvercle latéral, tendez la 
chaîne et vérifiez qu‘elle tourne aisément. 
La chaîne ne doit pas brouter sur le nou-
veau pignon.

22.	 Faites tourner un court moment et termi-
nez l‘opération en re-tendant la chaîne.

ÐÐ Comment remplacer un pignon / une bague 	
	 d‘entraînement à embrayage extérieur ? 	
	 (illus. 16)

1.	 Desserrez le frein de la chaîne

2.	 Retirez le couvercle latéral de la tron-
çonneuse

3.	 Retirez le guide et la chaîne

4.	 Nettoyez le boîtier du moteur

5.	 A présent, le problème est que la partie 
intérieure de l‘embrayage est vissée avec 
l‘arbre d‘entraînement de la tronçonneuse. 
Il faut donc enlever ces vis.

6.	 Pour ce faire, il nous faut les outils suivants
  

Illus. 16
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•	 Une clé à bougie adaptée
•	 Un morceau de corde de démarrage ou  
 de durite
•	 en fonction de l‘embrayage, il faut  
 une clé mâle ou une clé à ergots (illus. 17).

 
7. Pour commencer, il faut enlever la bougie.

8. Pour faire cela, il faudra éventuellement 
retirer le couvercle du fi ltre à air de votre 
tronçonneuse (illus. 18).

9. Maintenant, vous placez un morceau de 
corde de démarrage ou de durite dans 
l‘orifi ce laissé par la bougie (illus. 19). Ceci 
doit bloquer le piston et donc l‘arbre.

10. A présent, à l‘aide de la clé adaptée, vous 
pouvez tourner délicatement dans le sens 
des aiguilles d‘une montre (illus. 20) d‘abord 
jusqu‘à ce que la résistance due au bloqua-
ge augmente et qu‘ensuite l‘embrayage se 
détache de l‘arbre.

11. Dévissez ensuite totalement l‘embrayage 
(illus. 21).

12. Maintenant vous pouvez faire glisser le pig-
non pour le retirer (illus. 22).

13. Les pignons sont parfois sur roulement à 
aiguilles. Si un nouveau roulement à aiguil-
les était livré ou commandé avec le pignon, 
veuillez utiliser le nouveau roulement à ai-
guilles.

14. Nettoyez l‘arbre et graissez-le un peu.

15. Placez le nouveau pignon et, le cas échéant, 
le nouveau roulement à aiguilles.

16. Sur un pignon à bague, il ne faut gé-
néralement remplacer que l‘anneau 
d‘entraînement : enlever l‘ancien anneau 
et placez le nouveau (illus. 23).

17. Souvent, le pignon présente des encoches 
qui servent à entraîner la pompe à huile. 
Ces encoches doivent être positionnées de 
façon à ce que l‘entraînement (par ex. roue 
dentée) (illus. 24)  soit soigneusement placé 
dans les encoches sans être déformé. 

Illus. 18

Illus. 19

Illus. 21

Illus. 20

Illus. 22

Illus. 19
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Illus. 21 Illus. 22

Illus. 17Illus. 17

Illus. 24Illus. 23
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18. Lorsque le pignon est en place, il faut revis-
ser l‘embrayage (illus. 21).

19. Visser l‘embrayage dans le sens contraire 
des aiguilles d‘une montre et serrez (illus. 25), 
il n‘est pas nécessaire de sécuriser les vis.

20. Soulagez le piston en tournant l‘arbre afi n 
de libérer l‘élement de bloquage (corde de 
démarrage ou durite).

21. Retirez l‘élément de bloquage et revissez la 
bougie (illus. 26).

22. Replacez la fi che de la bougie et le couver-
cle du fi ltre à air.

23. Remontez le guide et la chaîne. Veillez à 
ce que la chaîne soit positionnée complète-
ment sur la nouvelle bague d‘entraînement 
et pas à côté.

24. Montez le couvercle latéral, tendez la chaî-
ne et vérifi ez qu‘elle tourne aisément. La 
chaîne ne doit pas brouter sur le nouveau 
pignon à bague ou à étoile.

25. Faites tourner un court moment et termi-
nez l‘opération en re-tendant la chaîne.

Avec nos guides „Conseil de Spécialiste“, nous 
voulons vous assister et vous conseiller. Avez-
vous des suggestions ou désirez-vous voir traiter 
d‘autres thèmes ? Ecrivez-nous sur service-fr@
kox.eu. Nous sommes impatients de répondre 
à vos désirs !

Illus. 26

Illus. 25
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